ENTREMATIC

KAPUTECHNIKA SZAKUZLET ES SZERVIZ
HU-1182 Budapest Ulléi tit 565. | (+361)205-41-66 (+3620)433-55-10
http://kaputechnikaszerviz.hu | info@kaputechnikaszerviz.hu

et

Ditec TOP
Garazskapu automatika  p7enu

(Eredeti utmutato) Miiszaki dtmutatd

—


http://kaputechnikaszerviz.hu/

Tartalom

Targy Page

Altalanos biztonsagi el6irdsok 3

Beépitési nyilatkozat 4
1. Bevezetés 11
2. Termékismertetd 11
3. Jelolések 12
4. Rendeltetésszer(i hasznalat, garancia 12
5. Nem hivatalos biztonsagi intézkedések 12
6. Biztonsagi utasitasok 12
7. A kapu automatika biztonsagi eszkozei 13
8. Telepitési el6irasok 13
9. Biztonsagi feliilvizsgélat 14
10. Kezel6szervek és kijelzék 15
11. Bekotés 16
12. A telepités el6késziiletei 16
13. Telepités 17
14. | Uzembe helyezés 17
15. Az automatika betanitédsa 18
16. A taviranyit6 betanitdsa / torlése 19
17. Miikodés 19
18. Programozas 20
19. Reszet / nulldzéas 25
20. Tovabbi biztonsagi eszkozok illesztése 26
21. Tovéabbi csatlakozasok 26
22. Hibaelharitas 27
23. Miiszaki adatok 29
24. Karbantartasi id6intervallumok 30
25. Cserealkatrészek 30
26. Kiegészit6k (kiilon megvasérolhatd, opcid) 30
27. Leszerelés, hulladékelhelyezés 30

KAPUTECHNIKA SZAKUZLET ES SZERVIZ
HU-1182 Budapest U1 tt 565. | (+361)205-41-66 (+3620)433-55-10

http://kaputechnikaszerviz.hu | info@kaputechnikaszerviz.hu

IP2179HU - 2014-12-16


http://kaputechnikaszerviz.hu/

Altalanos biztonsagi eldirasok

- A kézikdnyvben foglaltak figyelmen kivul hagyasa szeme-
lyi séruléshez vagy anyagi karokhoz vezethet. Ezt az ut-
mutatot 6rizze meg és adja tovabb a szerkezet késdbbi
hasznalojanak.

- A kapuautomatika csak arra a célra hasznalhato, amire
tervezték. Minden mas felhasznalas helytelen és emiatt
veszelyes. A gyarté nem vallalja a felelésséget a helytelen
és indokolatlan hasznalatbol eredd karokert.

- Ne hasznalja az automatikat, ha javitas vagy beallitas
szukséges. Kapcsolja le az elektromos halozatrol a ké-
szuléket, ha tisztitasi vagy karbantartasi munkakat
végeznek.

- Az operator csak akkor hasznalhato, ha a mozgas teljes
terulete tisztan lathato. Ezt tartsa szem el6tt mikodtetés
kozben. Ne lépjen vagy hajtson be mozgo kapu ala. Ne
emeljen targyakat, személyeket a kapuval.

- Ne hagyja, hogy gyermekek jatszanak a kapu mukodtetd-
vel, vagy a kozelében tartézkodjanak.

- A készuléket hasznalhatja 8 éves vagy idésebb, csokkent
fizikai, érzékelési vagy mentalis képességekkel biro
személy is, ha megfeleld felugyeletet és oktatast kapott a
biztonsagos hasznalatrol és tisztaban van a veszélyekkel.

- A taviranyitokat és/vagy az egyéb vezérld eszkozoket tart-
sa gyermekektél tavol, hogy igy megel6zze a kapu véletlen
mukodtetéseét.

- Semmilyen tisztitasi vagy karbantartasi munka sem vé-
gezhehet6 felugyelet nélkuli gyermekek tarsasagaban.
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Beépitési nyilatkozat

Mi, Entrematic Group AB
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona
Svédorszag

felelésséglink tudataban kijelentjuk, hogy a kdvetkez tipusu berendezés:

TOP603H és TOP903H lakossagi garazskapu mozgato, radi6 vevivel,
taviranyitoval, megfelel a kovetkezd irdnyelveknek:

2004/108/EC Elektroméagneses Osszeférhet6ség Iranyelv (EMCD)

2002/95/EC  Veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben

val6 alkalmazasanak korlatozasarol sz616 iranyelv (RoHS)
1999/5/EC Radi6 és Telekommunikdciés Terminal Irdnyelv (MD)
2006/42/EC  Gépek Iranyelv (MD) a kovetkezd elemi egészségre és biztonsagra vonatkozé
kovetelményeknek: 1.1.2,1.1.3,1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10,
1.5.11,1.6.3,1.7.3,1.7.4
Miiszaki dokumentéciét biztositunk a biztonsdgos beépitéshez.

Osszehangolt eurdpai szabvanyokat alkalmaztak:
EN 13849-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 60204-1 EN 60335-1

Egyéb szabvanyok vagy miszaki el6irasok, amiket alkalmaztak:
EN60335-2-95 EN 60335-2-103 EN 55014

EC tipusvizsgalatot vagy bizonylatot az illetékes hatdsag bocsatotta ki (a teljes cimért vegye fel a
a kapcsolatot az Entrematic Sweden AB-vel) az érintett berendezésre.

A gyartasi folyamat biztositja, hogy a készulék megfelel a miiszaki dokumentaciénak. A gyar-
tasi folyamat rendszeresen hozzaférheté a kiils6 figgetlen fél szamara.

A berendezés addig nem hasznalhaté, amig a telepitett rendszerrdl a telepité cég nem nyilat-
kozta, hogy megfelel a 2006/42EC gépek iranyelvnek.

A miszaki dokumentaciot 6sszedéllitotta:
Marco Pietro Zini E-mail: marco.zini@entrematic.com

Entrematic Group AB
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona

Svédorszag E
Helység Datum Alairas Beosztas g
N

Landskrona 2014-07-31 Marco Pietro Zini  Bejarat Automatizalas elndk 2
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1. Bevezetés

[ Gondosan olvassa el a miszaki Utmutatét miel6tt megkezdi a telepitést és az lizembe
ﬁﬁ helyezést. Figyeljen az illusztracidkra és a megjegyzésekre.

2. Termékismertetd

Az operatorral egybecsomagolva taldlja a taviranyitét.
A csomagolashoz csak Ujrahasznosithatdé anyagokat hasznalunk. Gondoskodjon a csomagolas
kérnyezetbarat elhelyezésérdl, 6sszhangban a helyi jogszabalyokkal.
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3. Jelzések

A kovetkezb jelzéseket hasznaltak ebben az utmutatéban:

VIGYAZAT. Figyelmeztetés a lehetséges sériilésre és anyagi karokra. Az utasitasok figyelmen
kivul hagyasa az ezen szimbolummal jel6lt részeken sérliléssel és anyagi karokkal jarhat.

- MEGJEGYZES: fontos miiszaki utasitasok, melyeket at kell tanulmanyozni.

4. Rendeltetésszerl hasznalat, garancia

Ez a kapu automatika alkalmas kiegyensulyozott szekcionlt és billend, tovabba oldalra nyilo
szekcionalt lakossagi garazskapuk mikodtetésére. Minden mas felhasznalas helytelen.
Ez a termék nem hasznalhato robbanasbiztos kdérnyezetben.
A gyartot tajékoztatni kell és irasos jovahagyasara van szlikszég, ha:
- Valtoztatasok vagy kiegészitések esetén,
- A gyari eredeti alkatrészeken tul mas alkatrészeket hasznaltak,
- A javitast nem a gyarto6 altal felhatalmazott személyek vagy tarsasagok végzik
Ha jovahagyast nem kapott a fentiek kdziil barmelyikre, az érvényteleniti a termék garanciajat.

A gyarto felel6sségre nem vonhato:

- a hasznadlati utasitas be nem tartasa esetén

- azon mUszaki hibak és szerkezeti deformitdsok miatt, melyek az operator helytelen felerésitése
folytan keletkeztek a miikddés kézben

- a nem megfelel6 karbantarasbol fakadoé hibak esetén.

5. Nem hivatalos biztonsagi intézkedések

Orizze meg a gépkdnyvet a késdbbi hasznalatra.

Az ellenérzési és vizsgalati naplét ki kell téltenie a telepitének, és meg kell 6rizni az automatika
egyéb dokumentumaival egydtt.

Ezen hasznalati utmutato letdlthetd a weboldalunkrdl a letdltések részen.

www.ditec.hu

6. Biztonsagi utasitasok

A kapu csak akkor hasznalhaté, ha:
- minden felhasznal6 ismeri a kapu tulajdonsagait és hasznalatat.
- megfelel az EN 12 604, EN 12605 és DIN EN13241-1 eurépai szabvanyoknak
- a kapu mikodtetét az érvényes szabvanyoknak (EN 12453, EN 12455, EN 12653) megfeleléen
telepitették.
- a biztonsagi eszkdzok, fotocellak, optikai érzékelék vagy a biztonsagi élek teljesen mikodnek.
- a masodlagos bejarat nélkili garazsok automatainak kulsé vészkioldé zara van (kulon kell
rendelni).
A garazskapuba beépitett személybejaré ajtd zarva van és fel van szerelve olyan biztonsagi
eszkozzel van felszerelve, ami megov attol, hogy nyitott ajtéval elinditsak a kaput. Ezeket a
biztonsagi eszkdzoket csatlakoztatni kell az operator “EMERGENCY STOP” bemenetéhez
(lasd a 11. fejezetet).
- A gyermekek beszorulasara figyelmeztet6 tartozék matricakat jél lathaté helyre vagy a
rogzitett vezérlék kozelébe felragasztottak.
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7. A kapuautomatika biztonsagi eszkozei

A kapumikodtet6 a kdvetkezd biztonsagi eszkdzdkkel bir.

Ne tavolitsa el, ne valtoztassa meg mikodésiket.

- Az automatikus tulterhelés elleni védelem kapcsold, mely mikodik nyitas és zaras alatt egyarant.

- Fotocella, biztonsagi él és optikai érzékeld csatlakozas. A fotocella vagy érzékelé nem tartozék.

- Vészledllito STOP csatlakozas: csatlakozo a kapcsolo (opcio) részére példaul, ha személybejaro
ajté kerll beépitésre a garazskapuba

- Vészkioldo (lasd a képet). A vészkioldo elhelyezés maximalis magassaga 1,8m.

8. Telepitési elbi ras§|><
A telepitést szakembernek kell végeznie.
Az elektromos bekdtést villanyszereld szakember végezheti.

Az épllet terhelhetdségét és stabilitasat, melyre a kapu automatika felszerelésre kerdl,

meg kell vizsgaltatni és jovahagyatni egy szakemberrel.

Bizonyosodjon meg rola, hogy az operatoron feltiintetett mikédési hémérséklettartomany
megfelel a valos alkalmazas korilményeinek.

A kapu mikodtet6t az 6sszes felerdsitd pont segitségével biztosan kell rogziteni.

A régzité anyagokat a tarté feluletnek megfelel6en kell megvalasztani, ellen kell allnia a

600 N (TOP603H) vagy 1000 N (TOP903H) vondéerdnek.

Miel6tt telepiti az automatikat, minden eszkdzt vagy felszerelést, ugy mint lancok, vagy zarak,
ami nem sziikséges a motoror miikddéshez, el kell tavolitani vagy le kell tiltani.

Amennyiben nem felel meg a kdvetelményeknek a szerkezet, a leesd operator vagy az
ellendrizetlen mozgasu kapu miatt fennall a sériilés és anyagi karokozas veszélye

Amikor a feler6sité furatokat késziti, Ggyeljen arra, hogy ne rongalja meg az épllet szerkezetét,
elektromos, viz, vagy egyéb vezetéket.

Miutan felemelte az operatort a mennyezethez, végezze el a teljes felerésitését, igy megovja a
leeséstdl. Lasd a 11. képet a 10. oldalon.

Kérjluk tanulmanyozza at az ipari biztonsagi szabalyozast, a gyermekeket tartsa tavol, amig a
telepités tart.

Bizonyosodjon meg réla, hogy a kapu részei nem nyulnak a gyalogos utvonalak folé.

13



9. Biztonsagi felllvizsgalat

A terhelés kapcsolé ellendrzése

Az automatikus tulterhelés ellen védd kapcsolé egy rogzitd biztonsagi szerkezet, melyet arra
terveztek, hogy megakadalyozza a mozgo kapu okozta baleseteket.

Allitsa meg a kaput a kiilsé oldalrdl, két kézzel csipd magassagban.

Zaraskor:

A kapunak meg kell allnia automatikusan és vissza kell nyitnia egy kicsit, ha hozzaér egy
akadalyhoz. Ha biztonsagi élet alkalmaztak, bizonyosodjon meg réla, hogy a zar6dé ajté

visszanyit ha eléri az 50 mm magas, a padlora a kapu ala helyezett akadalyt.

Nyitaskor:

A kapunak auzomatikusan meg kell alnia ha ellenallassal talalkozik (ha meni A7=1 (001-TOP903H),
iranyt valt és megtesz néhany centimétert.

A terhelés kapcsol6 beavatkozasa utan az automatika vilagitasa villog, amig nem érkezik imulzus
vagy taviranyité parancs.

Vészkioldo

Ellendrizze a 8. fejezetben részletezettek szerint

Tovabbi biztonsagi eszk6zok

Ellenérizze helyes miikddésuket a gyartd utasitasai szerint.
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10. Kezelbszervek és kijelz6k

A kijelzé (8) Uzenetei
Ditec TOP603H

5 | Nyomdégomb Kapu zéaras /minusz
/8 6 | Nyomégomb Mendi / Jévahagyas (betanitds)
7 | Nyomdgomb Kapu nyitas / plusz
5
A Bl - C
Ditec TOP903H
Nyomdgomb Kapu zaras /minusz
8
/ Nyomdégomb Menl / Jévahagyas (betanitds)

- Nyomdgomb Kapu nyitas / plusz
B o5 ) =

Allapot iizenetek

A akapu NYITOTT végallasban van
B akapu a két végallas kozti helyzetben van
C akapu ZART végallasban van

Statusz uUzenetek

A kapu NYITAS iranyd mozgasban: C=> B=>A...

A kapu ZARAS iranyt mozgasban: A=>B=>C...

L4  NYITAS véghelyzet beallitasa

L3  Referencia futds ZARAS és a ZARVA véghelyzet bedllitasa
L2  Betanitas futas NYITVA (érték betoltése)

L2  Betanitas futas ZARAS (érték betdltése)

Err  Hiba és hibaszam (villogas)

15



11. Bekotes

Ditec TOP603H

-

VESZLEALLITO stop (z6ld vezeték)

2 | Fotocella (sarga vezeték)
3 | Impulzus
Ditec TOP903H
1 2 3 4 1 | VESZLEALLITO stop (zdld vezeték)
> 2 | Fotocella (sarga vezeték)
©
| 3 | Programozhaté funkcié, lasd a 18. fejezet,

4| C6

12. A telepités elOkészuletei

) Kérjiik vegye figyelembe:  ellendrizze, hogy a kapu megfeleléen siman fut, sziikség esetén
allitsa be. A kapu rugéjanak feszitését ugy kell beallitani, hogy a kapu kézzel nyithaté és
zarhato, futasa sima, razkédasmentes.
- Szabvanyos 230 V-os féldelt konnektor kb. 10-50 cm tavolsagra az operator fejének rogzitési
helyzetétdl.
(A biztositék adatokat lasd a miszaki adatoknal.)
- Csak szaraz garazsba telepitsen garazskapu automatikat.
Ellendrizze, hogy a készulék bekotése megfelel a kapu tipusanak a csatolt és a hozza tartozé
telepitési utmutaténak.
- FIGYELEM:egyen évatos az operator felszerelésénél, mert ez egy nehéz készilék. Hasz-
naljon megfeleld T tartét az operator helyén tartasahoz, a régzités alatt (10. oldal 11. kép).

KAPUTECHNIKA SZAKUZLET ES SZERVIZ
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13. Telepités

Lasd a telepitési utasitasokat a 5-10. oldalakon.

Az operator feje a futd sinhez képest 90°-kal lefordithatd, ha sziikséges (lasd az 5. abrat a 6.

oldalon).

Telpités 4. 1épés lasd a 6. oldalon.

1. Feszitse meg a fogasszijat a szorité anyaval addig, amig a fogasszij mar nem fekszik a vezetd
sinen (egyenld az X mérettel).

2. A szorité anyaval (B méret) ndvelje a fogasszij feszességét, hogy megfeleljen a kapu mikdod-
tetdé hosszanak.

Felnyil6 szekcionélt kapuk (10. kép, 9. oldal)
Alacsony szemdldok D méret
Style Basic 60-80 mm
Style Comfort 60-80 mm
Normal szemdldok D méret
Style Comfort 100-120 mm

14. Uzembe helyezés

Amikor a telepités elkészult

- Lassan nyissa ki a kaput kézzel, addig, amig a csuszka a helyére bekattan.

- Csatlakoztassa a halozati aramot, a kijelzén L4 lathato és a kapu mikodtet6 lampa
id6kozonkét 4-et villog.

- Tanitsa be a kapu automatikat (lasd a 15. fejezetet).

- Tanitsa fel a taviranyitét (lasd a 16. fejezetet).

- Végezze el a biztonsagi felllvizsgalatot (lasd a 9. fejezetet).

KAPUTECHNIKA SZAKUZLET ES SZERVIZ
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15. Az automatika betanitasa

A FIGYELEMNem nyujt védelmet a terheléskapcsolé az operator betanitédsa alatt.

Megjegyzés: Betanitas csak az lizembe helyezéskor lehetséges vagy az operator
reszetelése utan.

El6készités: Csatlakoztassa a kaput az automatikahoz.

Betanitas az operator vezérld panel kezelGszerveivel

A kapu operatoron:

e Nyomja meg és tartsa lenyomva & [7] nyomagombot, ekkor a kapu nyitas iranyba mozog.
Engedje fel a nyomogombot, mikor elérte a kivant nyitasi helyzetet. Helyesbithet §  [5]
nyomoégombbal.

e Nyomja meg a meni (D nyomoégombot [6], a kapu operator automatikusan megjegyzi a
“NYITOTT/ZART véghelyzetet” és a terhelését a “NYITAS/ZARAS dthossznak”. A kapu
operator vilagitasa felvillan a szinkronizalaskor.

A betanitas akkor kész, amikor a kapu nyitva és az operator vilagitas vilagit.

A Ellenérizze a teljesitménykapcsolot a 9. fejezet, biztonsagi felulvizsgalat szerint.

Betanitas taviranyitoval
mmmp Szallitaskor és reszetelés utan a kapu operator és a taviranyitd a kovetkezé funkciokat
tamogatja:

e (1) Biztonsagi vezérld miivelet és finombeallitas “NYITAS”
e (3) Biztonsagi vezérlé miivelet és finombeallitas “ZARAS”
® (2)vagy (4) jovahagyas (tarolas)

Amikor az operatort mar betanitottak, akkor az 1 gomb hasznalatos a kapu taviranyitasara, a
toébbi gomb hasznalhaté mas hasonld kapumikodteték vagy radié vevék iranyitasara.

Betanitas

e Nyomja meg és tartsa lenyomva az 1 gombot, a kapu nyitas iranyba mozog.

e Amikor eléri a kivant “NYITVA” helyzetet, engedje fel az 1 gombot (helyesbithet a 3 gombbal).

e Nyomja meg roéviden a 2 vagy a 4 gombot, ekkor a betanitas folyamatban a kapu operator
automatikusan eltarolja a “NYITVA/ZARVA véghelyzetet” és a “NYITAS/ZARAS tthossz
terhelését”. A kapu operator vilagitas felvillan a szinkronizalaskor.

A betanitas akkor kész, amikor a kapu nyitva és az operator vilagitas vilagit.

A Ellenérizze a teljesitménykapcsolét a 9. fejezet, biztonsagi fellilvizsgalat szerint,

IP2179HU - 2014-12-16
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16. A taviranyito betanitasa / torlése

Téaviranyit6 programozéasa (TOP603H):

e A 3 statusz Uzenet A, B, vagy C (10 fejezet) mellett, nyomja meg f [7] nyomdgombot és a
[l [5] nyomégombot egyszerre (kb. 1 masodpercig), az F felvillan a kijelzén.

® Nyomja meg a programozni kivant gombot a taviranyitén, a radio igy mar be van tanitva. A
kijelzén megjelenik az F. Megjegyzés: impulzus atvitel kdzben a kijelzd F Gizenetet ir ki.

Téaviranyit6 programozéasa (TOP903H):

e A3 statusz izenet A, B, vagy C (10 fejezet), nyomja medla  [7] nyomégombot és a
[l [5] nyomégombot egyszerre (kb. 1 masodpercig), az FO felvillan a kijelz6n.

®  Valassza ki a kivant funkciét af [7] és | [5] nyomogombbal.

Funkciok

FO NYIT / STOP / ZAR

F1 NYIT / STOP / NYIT

F2 ZAR/ STOP / ZAR

F3 STOP

F4 Részleges nyitas

F5 Vilagitas BE (ujraindul a vilagitas id6)
F6 Vilagitas BE / Kl

F7 NYITAS

F8 ZARVA

e Nyomja meg a kivant gombot a taviranyiton, a radié parancs ezzel be van tanitva.
Megjegyzés: A funkcié szamat mutatja a kijelz6, mialatt az impulzus atvitel torténik.

GOLA4 tavoli eltarolas

Uj taviranyité megjegyzése a vevé nélkiil: nyomja meg a mar megjegyzett GOL4 taviranyité PRG
gombjat 5 masodpercig, amig a led bekapcsol (a vevé hatdésugaran belll) és nyomja meg a vala-
melyik CH gombjat az 0j taviranyitonak.

Az Uj taviranyitonak azonos gombjai lesznek aktivalva, mint a mar létezé taviranyitonak.
Megjegyzés: legyen el6évigyazatos, nehogy véletlenll a szomszédjanak a taviranyitojat tarolja el.

Téviranyito(k) (az osszes) torlése:

A 3 statusz Gizenet valamelyike mellett A, B, vagy C (lasd 10. fejezet), nyomja megfa  [7] és az

[} [5] nyomogombot egyszerre tdbb, mint 6 masodpercig, F (TOP603H) vagy FL (TOP903H) villog a
a kijelzdn. A statusz uzenet Ujra megjelenik 3 masodperc utan.

17. MUkodes

FIGYELEMza helytelen kezelés esetén a termék sérilést vagy anyagi kart okozhat.
Kdvesse az alapvetd biztonsagi szabalyokat.
Amikor nyitja vagy zarja a kaput, sose akadalyozza mozgasat sem a kilsd sem a belsé
oldalrél. Gyermekeket tartsa tavol a késziiléktél.
A kapu mozgatas indithaté vagy megallithaté taviranyitéval vagy kapcsolé eszkézokkel, mint pl.
fali kapcsoléval, billentylizettel, amik csatlakoztathaték sziikség esetén.
Kiilsé kiegészité eszkdzok, mint a VESZLEALLITO STOP ugyancsak csatlakoztathaté az
operatorhoz.
—s Az operatort csatlakoztatni kell a kapuhoz, miel6tt bekapcsolja. Amennyiben nem igy
jar el, helytelen terhelési értékeket tanul be az elektronikus rendszer, ami hibaforras
lehet.
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18. Programozas

Kapcsoljon programozas modba
Nyomja meg a meni nyomégombotT) a 3 statusz jelzés A, B vagy C (lasd a 10. fejezetet)
egyike mellett 1,5 masodpercnél hosszabban. A kijelz6 a menure valt (D).

A programozas menii TOP603H kivalasztasa
Valassza kiaf [7]ésl [5] nyomégombokkal a kivant meniit.
A két karakteres menu név felvillan majd kialszik. A kdvetkezd jelenik meg a mentuben AO: AO A...

L4

Bk 18
[ﬂ D <1,58ek D E

§ >158ek (D

NN
i

A programozas menii TOP903H kivélasztasa
Valassza ki a fel [7] és le [5] nyomégombokkal a kivant meniit.

+[0B8| =888 <888

4
GHEIL =083
V1 VT
D <1,5Sek (D E 883

1 § >1,58ek (D

Menti értékének mutatdsa / megvaltoztatasa

Kijelzés: nyomja meg a Menii nyomégoffibot [6] 1,5 masodpercnél rovidebb ideig, ekkol
meni értékét [E] jelzi ki.

Valtoztatas: a fel [7], le [5] nyombégombokkal véltoztassa meg az értéket.

Mentés: nyomja meg a Meni nyomégoffibot [6] kevesebb, mint 1,5 masodpercig, a
programozas meni [D] kerl kijelzésre.

Kilépés a programozas médbol

Nyomja meg a Menii nyomégoniBot [6] 1,5 masodpercnél hosszabb ideig, a kijelz6 valt
statusz Uzenet kijelzésére, a valtozast elmentette.

A programozas kozben, ha 15 masodpercig nem nyomja meg a nyomogombokat, automatikusan

kilép a programozas mddbdl.

A FIGYELEM: Ha a programozas menii AO-r6l A-re véltozik, a terhelés kapcsol6 kikapcsol,

nem nyujt mdr a tovabbiakban semmi védelmet!
Az lGzembe helyezés elétt ismét tanitsa be a kapu automatikat. Végezze el a betanitast a kapu
automatikaban (15. fejezet).

IP2179HU - 2014-12-16
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Ditec TOP603H Menl

Menii Funkci6, bedllitési teriilet, egység Gyari beallitas
RB A LASSITAS hossza NYITASKOR 7 cm-ben
0.9 2
R = A LASSITAS hossza ZARASKOR 7 cm-ben .
0.9
3 A lassU futas sebessége (ZARASKOR) mm/s
R| 0=50..9=140 5
Visszalazitas
R j| KI=0 1
= BE=1
Iranyvaltas
KI=0
A9 |ee- S 0
A +/- gombokkal lehet beallitani, ha a VESZLEALLITAS dugo
(1, z6ld) nincs bedugva
'— Tovabbi terhelés™® NYITAS
R | 0.9 3
Tovabbi terhelés™ ZARAS
= 0.9
=:' FIGYELEM: az EN 12453 szamu szabvany altal el&irt zaréeré hatarok 3
biztositasa érdekében az A6 paramétert 1-re kell allitani.
Ezt a miveletet csak szakember végezheti.
Kapu fajta:
Felnyilo szekcionalt kapu /billenékapu = 0
) Oldalra nyil6 szekcionalt kapu* = 1
R ] Oldalra nyil6 szekcionalt kapu nyitaskori lassitassal = 2 0
*Akadaly esetén kiold NYITAS iranyban is
HA A7 értéke megvaltozott, végrhajt egy reszetet (19. fejezet) és
ismét betanitja az operatort (15. fejezet)
0 Figyelmeztetési id6 (NYITAS/ZARAS)
R|j 1 =2 masodperc... 8 = 16 masodperc 0
O Kiegészit6 kartya
R =) 0 = nincs 0
1 =TOP905AC -vel
Relé 1 (TOP905AC kiegészitd kartyaval)
0 = nincs funkcidja
1 = E-lock (elektromos zar)
2 = Figyelmeztet6 fény*
3 = Fotocella teszt* (megszakito jelado feszultség)
4 = allapot kijelz6*: a kapu NYITOTT végallasi helyzetben 0

5 = allapot kijelzé*: a kapu ZART végallasi helyzetben
6 = z0ld fény*
7 = piros fény*

*Ha A9 =1
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Menii Funkci6, bedllitasi teriilet, egység Gyari bedllitds

Relé 2 (TOP905AC kiegészit6 kartyaval)
0 = nincs funkcidja

1 = E-lock (elektromos zar)

2 = Figyelmeztet6 fény*

0 3 = Fotocella teszt* (megszakito jelado fesziiltség)
b 1 4 = allapot kijelz6*: a kapu NYITOTT vegallasi helyzetben 0
5 = allapot kijelz6*: a kapu ZART végallasi helyzetben
6 = zold fény*
7 = piros feny*
*Ha A9 =1
) Zaras élvédelem (TOP905 kiegészitd kartyaval
I-. [ 0=KI 0
== 1=0SE
Ures futas érzékelése
b := 0=KI 1
= 1=BE
Automatikus zaras funkcio
0 0=KIl 1 =10 masodperc 2 = 30 masodperc
I—.-' 3 =1 perc 4 =2 perc 5 =3 perc 0
= 6 =5 perc 7 =10 perc 8 =15 perc

plusz figyelmeztetési idé

Karbantartasi intervallum*

0=KI
C 1...9 (1 000 kapumozgatas)
I_.l-l Példaul: 5 =5 000 kapumozgatas 0

Az operator vilagitas felvillan minden mozgatas utan, ha a karbantartasi
intervallum letelt. A téves beallitas nullazza a karbantartasi intervallum
szamlalot.

Verziészam: 8 karaktert jelenit meg kétszer egymasutan, az elején “-”
Példaul: -04200510 Jelentése: Verzio: 04 Datum: 20.05.10

o
=

Szerviz moéd

0 = a vezérl6 panel szabad, a menu értékei beallithatok

1 = a vezérl6 panel zarolt, a meni értékei nem moédosithatdéak
2 = adat kimenet (kiegészit6 kartya)

Beallitas csak akkor lehetséges, ha VESZLEALLITO STOP dugé (1, zold) és
a fotocella (2, sarga) nincs bedugva.

o
oo

Futas szamlalo:
8 karaktert jelenit meg kétszer egymas utan, az elején
Példaul: -00008000 jelentése: 8 000 futas

(m ¢
0

LEFOGLALVA, NE VALTOZTASSA.

()
-

(' Ha a tovabbi terhelés (A5, A6) >3 és/vagy az automatikus zaras (b4) ON-ra van éllitva (>0), a kapu
csak tovabbi biztonsagi eszkdzokkel mikddhet.
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Ditec TOP903H Menu

Menii Funkci6, bedllitési tertilet, egység Gyari beallitas
A LASSITAS hossza NYITASKOR 7 cm-ben
R 8 000..009 002
A LASSITAS hossza ZARASKOR 7 cm-ben
R = 000..009 004
=) | Alassu futas sebessége (ZARASKOR) mm/s
H| 000=50...009= 140 005
2 Visszalazitas
H | OFF=000 001
= ON=001
Iranyvaltas
OFF=000
H |J| ON= 001 000
A +/- gombokkal lehet beallitani, ha a VESZLEALLITAS dugé
(1, z6ld) nincs bedugva
|- Tovabbi terhelés® NYITAS
R = 000..009 003
Tovabbi terhelés™ ZARAS
C 000..009
':' FIGYELEM: az EN 12453 szamu szabvany éltal el6irt zaroerd hatarok 003
biztositasa érdekében az A6 paramétert 001-re kell allitani.
Ezt a miveletet csak szakember végezheti.
Kapu fajta:
Felnyilo szekcionalt kapu /billenékapu = 000
A Oldalra nyil6 szekcionalt kapu* = 001
R [ Oldalra nyil6 szekcionalt kapu nyitaskori lassitassal = 002 000
*Akadaly esetén kiold NYITAS iranyban is
HA A7 értéke megvaltozott, végrhajt egy reszetet (19. fejezet) és
ismét betanitja az operatort (15. fejezet)
R q Figyelmeztetési id6 (NYITAS/ZARAS) 000
(N 001 = 2 masodperc... 008 = 16 masodperc
Kiegészit6 kartya
Rq 000 = nincs 000
001 = TOP905AC -vel
Relé 1 (TOP905AC kiegészité kartyaval)
000 = nincs funkcidja
001 = E-lock (elektromos zar)
002 = Figyelmeztetd fény*
003 = Fotocella teszt* (megszakito jeladd feszlltség)
bs 004 = allapot kijelz6*: a kapu NYITOTT végallasi helyzetben 000

005 = allapot kijelz6*: a kapu ZART végallasi helyzetben
006 = zold fény*
007 = piros fény*

*Ha A9 = 001
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Menii

Funkcio, bedllitasi teriilet, egység

Gyadri bedllitas

Relé 2 (TOP905AC kiegészit6 kartyaval)

000 = nincs funkcidja

001 = E-lock (elektromos zar)

002 = Figyelmeztet6 fény*

003 = Fotocella teszt* (megszakito jelado feszultseg)

004 = allapot kijelz6*: a kapu NYITOTT végallasi helyzetben
005 = allapot kijelz6*: a kapu ZART végallasi helyzetben
006 = zold fény*

007 = piros fény*

*Ha A9 = 001

000

Zaras élvédelem TOP905AC kiegészitd kartyahoz és ha A9 = 001
000= OFF

001= 0SE
002= 8k2

000

Ures futas érzékelése
000= OFF
001=0ON

001

Automatikus zaras funkcié (", masodperc és perc

000= KI

001.0.010 nyitva tartasi idé6 masodperc*

(001 = 5 masodperc... 010 = 50 masodpec)

011..040 nyitva tartasi id6 perc*

(011 = 1 perc... 040 = 30 perc)* plusz figyelmeztetési idé
* Csak akkor aktiv, ha a kapu teljesen nyitva volt.

000

o

Karbantartas intervallum

000= Kl

001.. 009 (1.000 kapu mozgas)

Példaul: 005 = 5.000 kapu mozgas

Az operator vilagitas villog minden kapu mozgas utan, amikor mar letelt
karbantartasi intervallum. A téves beallitas nulldzza a karbantartasi
intervallum szamlalét.

000

o

Verziészam

Minden digitalis poziciéban (0-7) 04200510 —
akijelz6 a karaktereket egymasutan ija ki, LLLLLLLL | 4 1)
Példaul a kijelz6 megmutatja: 01234567 | =<'
Verziészam: 04, Datum: 20.05.10

Vaélassza ki a poziciét a nyomégombokkal.

o0

Szerviz moéd

000= a vezérl6 szabad, a meni tételek beallithatok

001= a vezérl6 zarolva, a menl tételek nem valtoztathatdk

002= adatkimenet (kiegészit6 kartya)

Beallitas csak akkor lehetséges, ha VESZLEALLITO STOP dugé (1, zold)
a fotocella (2, sarga) nincs bedugva.

000

o

U

Futas szamlalé (nem beallithato)

Minden digitalis pozicié (0-5) egymas 008000 —

utan keriil kijelzésre. LLLLLL | 2D q
A példa 8.000 értéket mutat. 012345 @ | |
Vélassza ki a poziciét a nyomégombokkal.

M
o

FOGLALT. NE VALTOZTASSA MEG!

000
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Menii Funkci6, bedllitési teriilet, egység Gyari beallitas
Automatikus zaras részleges nyitastof’ masodpercek és percek
000= KI
r I 001.010 nyitva tartasi id6 masodpercekben.* 000
— (001 = 5 masodperc... 010 = 50 masodperc)
011..040 nyitva tartasi id6 perc*
(011=1perc... 040= 30 perc)* plusz figyelmeztetési idé
Részleges nyitas 5cm-es lépésekben
r 'j 000.. 100 020
r j Vilagitasi id6, a motor futdsa utan
i ] 000.. 060 (10 masodperces lépések) 012
o Zaras a fotocella elhagyasa utan, 000..0.019, 0,5 masodperc
I- 000
C VESZHELYZET stop bemenet
I- = 000= automatikus zaras a VESZHELYZET STOP utén letiltva 000
— - 001= a zarasi id6 Ujra indul a VESZHELYZET STOP kioldasa utan
Funkcio6 csatlakozasok
Csatlakozas 3 Csatlakozas 4
000| I Részleges nyitas
001 &3] f&31
e 002 § &9 § 1&1
1 b 003 l 000
ﬁ NYITAS
ﬂ ZARAS
Stop
PARKOLO SEGED az operator lampa villog, amikor a kapu mar becsukhaté.
A 000= K
E | 001= BE 000
(csak fotocella csatlakozéssal)

MHa a tovabbi terhelés (A5, A6) >003 és/vagy az automatikus zards (b4, c1) ON-ra allitva (>00C
a kapu csak egy tovabbi biztonsagi eszk6zzel mikodtethetd.

19. Reszet (nullazas)

FIGYELEM: a reszetelés utan, a terheléskapcsold nem nyujt semmiféle védelmet.

Tanitsa be az operatort miel6tt ismét izembe helyezné a késziiléket. A kapumikodtetd

betanitasat végezze el a 15. fejezet szerint.

Reszet (a betanitdsi menet értékei mentve)

Nyomja meg és tartsa lenyomva aff ésa menilD gombot parhuzamosan a 3 statusziizenet A, B
vagy C mellett (lasd a 10. fejezetet). A jelz6fény (r - TOP603H) vagy (rES - TOP903H) villog néhany
masodpercig, majd L4 kerdl kijelzésre és kész a reszet.

A taviranyitok nem kertltek torlésre

Reszet, gyari bedllitasok

- Huzza ki a csatlakozot (1, zold).

- A 3 statusziizenet egyike A, B vagy C mellett (l4sd 10) nyomja meg egyszerrefa  és a mébi
nyomogombot tovabb mint 12 masodpercig. A kijelzé el6szoér lassan majd késébb gyorsabban
villog (r - TOP603H vagy rES - TOP903H). Majd a statusz kijelzés ujbdl megjelenik, megtortént a
reszet. Az értékek beallitasa a programozas alatt lathatoak (18. fejezet). A taviranyitok nem
lettek torolve.
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20. Tovabbi biztonsagi eszkozok illesztése

Fotocella

MUkodéseAmikor a biztonsagi bemenet aktivalddik (nyitja az érintkezést) az operator megall és
megfordul, visszatér NYITVA véghelyzetbe.

Ha az automatikus zaras is engedélyezve van, egymast kdvetd harom akadaly lizenet utan az
operator NYITVA helyzetbe mozog és kikapcsol.

Csatlakozéabiizza ki a sarga hidat a kiils6 2 csatlakozonal és tegye félre. Csatlakoztassa a
biztonsagi eszkozt.

Biztonsagi él, optoszenzor és figyelmeztethddwynodullal csatiakoztathato.

VESZHELYZET stop

MUkodésena a kiilsé biztonsagi eszk6z miikddésbe 1ép a kapu mozgasa kdzben (érintkezd nyit),
a kapu azonnal megall.

Amint a VESZHELYZET stop érintkezd zarédik, a kapu miikddtets mozgatja a kaput a kdvetkezd
impulzusig.

Csatlakozahiizza ki a zold hidat a kiils6 5 csatlakozdnal és tegye félre. Csatlakoztassa a
biztonsagi eszkozt.

21. Tovabbi csatlakozasok

Kiegészitd vilagitas

A bekotést csak villanyszerelé szakember végezheti. Az operator vilagitas (40 W) kiegészithetd
valaszthaté max 60 W vilagitassal (fénycsovek és kompakt izzok kivételével), a sorkapocs 1 és 2
pontjara csatlakoztathat6 (parhuzamos csatlakozas).

Megjegyzés: néhany energiatakarékos lampa zavarhatja a radio6 jelet.

Kuls6 impulzus bemenet

Csatlakoztathaté kullsé impulzus jel (pl. fali kapcsold) a sorkapocs 14 és 15 pontjara. Rogzitett
vezérld eszkdzt, ugy mint nyomégombot, vagy hasonlot, legalabb 1,5 m magassagban kell tele-
piteni, oda, ahonnan lathat6 a kapu, de a mozgé részektdl tavol. Kulcsos kapcsolok telepitheték
alacsonyabb magassagban is.

Kiegészité antenna
Egy kilsé antenna csatlakoztathaté a sorkapocs 17, 16 (21, 20 GDN) pontjaira. A belsé antennat
ez esetben le kell valasztani (sorkapocs 17 (21)).
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22. Hibaelharitas

Zavaro frekvencidk

Mas 433MHz-es taviranyitok jelei zavarhatjak a kapu automatikat.

Onteszt

A telepités utan a rendszer futtat egy ontesztet, majd minden motor mivelet és minden 2,25
6ra utan a tétlen allapotban. A statusz Gizenet: Error free (hibamentes).

TOP603H hibalizenetek

TOP903H hibalizenetek

Hibaelharitas: Reszetelje
(15. fejezet).

2 EEprom hiba 002 | EEprom hiba

3 Tulterhelés (Current measurment) 003 | Tulterhelés (Current measurment)

4 Fotocella hiba, (hardver hiba) 004 | Fotocella hiba, (hardver hiba)

5 Tirisztor hiba 005 | Tirisztor hiba

6 | Relé hiba 006 | Relé hiba

7 | Belsé teszt hiba (Watchdog teszt) 007 | Bels6 teszt hiba (Watchdog teszt)

8 | Bels szoftver hiba (ROM teszt) 008 | Bels6 szoftver hiba (ROM teszt)

9 | Beadllitasok hibaja (RAM teszt) 009 | Bedllitasok hibaja (RAM teszt)
010 | SE teszt

a késziléket (19. fejezet), majd végezze el a kapumiikodtetd betanitasat

Ha a hiba ismét jelentkezik, kérje az ligyfélszolgalat segitségét.

Megjegyzés: Ha ugyanaz a hiba jelentkezik két egymast kdvetd ontesztben, akkor a vezérld letilt,
(a parancsokat elutasitja). Ezek utan kb. egy perccel a rendszer masik dntesztet futtat.
Amennyiben mar nem talal hibat, a vezérlé ismét engedélyezett lesz. Ha a hiba tovabbra is fennall,
akkor reszetelés szikséges. Ez torélni fog minden beallitast és a kapu operatort ismét be kell

tanitani.

Leiras

A hiba lehetséges oka / Megoldasa

A kapu operator vilagitg
egyenletesen villog.

sA kapu akadalynak Utkozott, mikodési tesztet végez.

A kapu operator vilagitg
id6kozonként 4-et villog

s@& kapu operator nincs betanitva, figyelem, nincs terhelésvédelem!
Végezze el a kapumiikddtetd betanitasat (15. fejezet).

A beszorulas elleni védelarkapu vagy a beszorulas elleni védelem helytelen beallitasa.

eszk6z nem mukodik.

Reszetelje, majd tanitsa be Gjbol.

Az operator egyatalan
nem muakodik.

Nincs vagy helytelen tapfeszlltség. / A motor vezérld biztositéka hibas.
|/ Ellenérizze a kils6 sorkapocs 7 és 8 pontjat.

Az operator hibas.

A sinrendszer nincs jol dsszeillesztve. / A bordasszij feszessége nem
megfelelé. / A kapu hozzafagyott a kiiszébhoz.

Az operator lassan zar
(lassu start), mialatt az
operator vilagitas villog

Az operator automatikus betanulast végez. ZARAS véghelyzet utan
automatikusan NYITVA véghelyzetbe mozog. Ha az operator vilagitas
id6kozonként 4-et villog, végezze el az operator betanitasat (15. fejeze

—_

).

Az operator mozgas
koézben kikapcsol.

Ellenérizze a kapu sima futasat és az akadalyérzékeld eszkdz helyes
mikodését. / Reszeteljen. / Tanitsa be a kapu operatort.

A taviranyité nem mu-

koédik, a LED nem ég.

Cserélje ki az elemet a taviranyitéban.

27



IP2179HU - 2014-12-16

23. Miszaki adatok

TOP603H

TOP903H

Halézati tapfesziiltség

230 V~, 50/60 Hz

230 V~, 50/60 Hz

Késziilék biztositék

1,6 A, T (lasst)

2x 1,6 A, T (lasst)

Névleges teljesitményfel- | 140 W 170 W
vétel terhelés mellett
Zart kapu fogyaszas W W

Védelmi fokozat

Csak szaraz helyiségekbe IP20
1. védelmi osztaly

Csak szaraz helyiségekbe 1P20
1. védelmi osztaly

Tévirnyito6 frekvencia 433,92 MHz 433,92 MHz
Programozhat6 kézi 50 50

taviranyitd

Taviranyité hatétavolsag 15-50 m 15-50 m

O]

Taviranyit6 elem CR 2032 (3 V) CR 2032 (3V)

Uresjéarati sebesség

~NYITAS > 210 mm/s
~ ZARAS > 140 mm/s

~NYITAS > 210 mm/s
~ ZARAS > 140 mm/s

Huzéer6

600N

1000 N

Névleges terhelés

150N

300N

Mozgatési hossz

2890 +/- 25 mm
3978 +/- 25 mm (TOP603H hosszu)

2890 +/- 25 mm
3978 +/- 25 mm (TOP903H hosszu)

Maximélis kapufeliilet

8,9 m?
9,5 m? (TOP603H hosszu)

13 m?
17,3 m? (TOP903H hosszu)

Maximalis kapuméretek Tablazat A Tablazat A
e O O O oo (O T TS o TT oo oo o T T o To TS
mm| o o (=] o o o o o o o (=] o o o o o o o (=]
HEHEHEHEHE ESHEHEHEEEHE
i 2 [N [N |® [0 S| |0d |0 |6 A [Nl |®d|[m|F | |1 ]|©
3000
2965
2815
2795
263
248
235
225
2125
2000
1900
Megengedett kapuméretek Cortex és Tekno feliilet mellett Megengedett kapuméretek Cortex és Tekno feliilet mellett
(0,33 mm lemezvastagsag) (0,33 mm sheet)
Style Basic és Style Comfort sorozat Style Comfort  sorozat
Megengedett kapuméretek Plain fellilet mellett Megengedett kapuméretek Plain feliilet mellett
(0,66 mm és vastagabb lemezvastagséag) (0,66 mm és vastagabb lemezvastagsag)
Style Comfort - sorozat Style Comfort  sorozat
Maximélis kapu témeg 116 kg 210 kg
Teljes hossz (3) 615 mm 615 mm
Teljes hossz (2) (3) 485 mm 485 mm
Szélesség 285 mm 285 mm
Szélesség (2) 363 mm 363 mm
Telepités magassaga 40 mm 40 mm

Megengedett kornyezeti

-20°Ctob0°C

-20°Cto50°C

hémérséklet

Tarolasi hémérséklet -20°Cto80°C -20°Cto80°C
Vilagitas E14, max 40 W ET4, max 40 W
Maximalis érankénti cik- | 20 20

lusok szdma névleges

terhelés mellett

Maximmalis ciklusszam 8 8

a névleges terhelés

tallépése nélkiil

Zajszint 2m tavolsdgban <69 dB (A <69 dB (Al

1) A taviranyito hatotavolsagat jelentésen csokkentheti a kiilsé zavaras.
2) Meéretek elforditott operatorfejjel
3) plusz mozgasi Ut hossz
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24. Karbantartasi idéintervallumok

Minden 6 hénapban

Ellenérizze a

- terheléskapcsold,

- vészhelyzeti zar kioldo,

- minden tovabbi biztonsagi eszkdz (ha vannak a telepitett kapun),
helyes mikodéseét.

Ellenérizze a kapu miikddteté motor felerésitését a mennyezetre.

25. Cserealkatrészek

Az alkatrészeket lasd az alkatrész arlistaban.

26. Kiegészitok (kulon megvasarolhato, opcio)
Kaphaté a szakkereskeddknél:

- GOL4/4C négy parancsos, tdbbcélu taviranyitd
- LANA4 fali billenty(izet

- XELS5 kulcsos kapcsolo

- Billentylzet

- Kiils6 antenna

- LAB3/XEL2/LAB fotocella

- Optoszenzor kiegészitd kartya

- Kiegészit6 kartya figyelmeztetd fényhez

- Vészhelyzeti zarkioldd kulsé vagy belsé oldalrdl
- SOFA biztonsagi él 8,2 kQ

27. Leszerelés, hulladékelhelyezés

A kapu mozgato automatika leszerelését forditott sorrendben végezze, mint ami a telepitési utmutaté-
ban talalhato. A miveletet csak mindsitett szakemberek végezhetik.
Az eszkdzt a kérnyezetvédelmi iranyelvek betartasaval helyezze el. Az elektromos alkatrészeket
nem szabad a kommunalis szeméttel egyltt kezelni. 2002/96/EG (WEEE)
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30

IP2179HU - 2014-12-16


http://kaputechnikaszerviz.hu/

KAPUTECHNIKA SZAKUZLET ES SZERVIZ
HU-1182 Budapest U1 tt 565. | (+361)205-41-66 (+3620)433-55-10

http://kaputechnikaszerviz.hu | info@kaputechnikaszerviz.hu

Minden jog, ami erre a kiadvanyra vonatkozik az Entrematic Group AB kizarélagos tulajdona.

Annak ellenére, hogy a kiadvany tartalmat a legnagyobb gondossaggal allitottdk 6ssze, az

Entrematic Group AB nem vallal semmiféle felelésséget a kiadvany hibdjabdl vagy hidnyossagaibdl adodc
karokért. Fenntartjuk az elézetes értesités nélkili valtoztatas jogat.

Mésolds, szkennelés és barmi nemuy véltoztatés kifejezetten tilos, kivéve, ha az Entrematic Group AB azt
irdsban engedélyezte.
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