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1. Altalanos biztonsagi elirasok

A

Ez a szerelési kézikdnyv csak szakképzett személyzet szamara készult.

A szerelést, az elektromos csatlakozast és a bedllitdsokat a altalanosan eldirt
munkamoddszerekkel és a jelen szabvanyoknak megfeleléen kell végrehajtani. Olvassa
el figyelmesen az utasitasokat a termék telepitése el6it..

A helytelen telepités veszélyes lehet.

A termék telepitése el6tt gy6z8djon meg réla, hogy az tdkéletes allapotban van.

A motor telepitése el6tt minden sziikséges eszkdzzel meg kell teremteni a biztonsagi
tavolsagot, és meg kell &rizni vagy el kell szigetelni az 6sszes apritd, nyird veszélyes
tertletet. Gy6z6djon meg rdla, hogy a meglévé szerkezet szilardsaggal és stabilitassal
rendelkezik. A készillék gyartoja nem felelés a nem megfeleld mikddési modszerek
figyelmen kivul hagyasaért, illetve amikor a fogado keretek felépitése, vagy a hasznalat
soran fellépd deformaciok keletkeznek.

A biztonsagi berendezéseket (fotocellak, biztonsagi élek, vészleallasok stb.) az
alkalmazando jogszabalyok és iranyelvek, a megfelel6 munkavégzési médszerek, a
telepitési helyiségek, a rendszer miikédési logikaja és a motoros kapu altal kifejlesztett
erék figyelembevételével kell felszerelni. A biztonsagi berendezéseknek védenilk kell a
motoros kapu zuzé-, nyir6-, és altalanos veszélyes terileteit. A térvény altal el6irt jeleket
a veszélyes teruletek azonositasahoz minden esetben lathatd helyen kell feltiintetni.
Kérésre csatlakoztassa a motoros kaput olyan hatékony foldelé rendszerhez, amely

megfelel az aktudlis biztonsagi elSirasoknak. A szerelés, a karbantartas és a

javitas soran huzza le a tapfesziltséget, miel6tt kinyitna a fedelet, hogy hozzaférjen
az elektromos alkatrészekhez.

Az motor véddburkolatat csak szakképzett személlyel szabad eltavolittatni.

A motorizal6 készllék gyartdja nem vallal felelésséget a motorért, melynek telepitése

nem kompatibilis a biztonsagos és helyes mikddéssel.

A termékek javitdsa vagy cseréje soran csak eredeti potalkatrészeket hasznaljon. A

@ szerelének minden informaciét meg kell adnia a motoros kapu automatikus, kézi
és vészmikodéseérdl, és at kell adnia a felhasznaldi hasznalati utasitast.
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2. Bejegyzési Nyilatkozat a részben kész
automatikakrol

Az EK megdfeleléségi nyilatkozata - az Entrematic Group AB kijelenti, hogy ez a termék megfelel a
2006/42 | EK, 2014/30 / EU alapvetd kdvetelményeknek és egyéb vonatkozo6 rendelkezéseknek.
Az eredeti Megfeleléségi Nyilatkozat hitelesitett masolata kérésre e-mailben érhetd el: techni-
cal-assistance.ditec@entrematic.com, amely egyértelmien feltlinteti a termékkdédot

Landskrona, 01-07-2016 Matteo Fino
(Chairman)

[lits -

2.1 Gépiiranyelv

A gépekrél szdl6 iranyelv (2006/42 / EK) értelmében az ajtét vagy kaput mozgo telepité ugyanolyan
kotelezettségekkel rendelkezik, mint a gépgyarto, és mint ilyen:

- készitse el6 a miszaki adatlapot, amely tartalmazza az V. melléklet V. részében feltlintetett
dokumentumokat

Gépi iranyelv;

(A miszaki adatlapot a motoros ajté vagy kapu gyartasanak idépontjatdl szamitva legalabb tiz évig
meg kell 6rizni és az illetékes nemzeti hatésagok rendelkezésére kell bocsatani);

- 0sszeallitja a gépekre vonatkozo iranyelv 1I-A mellékletének megfeleld EK-megfeleléségi nyilat-
kozatot, és atadja azt az ugyfélnek;

- er6sitse meg a gépi ajtoé vagy kapu EK-jeldlését a gépekrél szolo iranyelv |. mellékletének 1.7.3.
pontjaval 6sszhangban
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3. Muiszaki tulajdonsagok

[Tab. 3.0
PWR25H PWR35H
Fesziiltség 24\
Maximum
aramfelvétel < el
Teljesitmény 55W nom. / 120W max 65W nom. / 132W max
Max er6 2000 N 3000 N
Maximum l6ket hossz 350mm 450mm
Nyitési id6 10+60 s/90° 14+80 s/90°
Terhelhetdsé 80 ciklus/nap [max] max 150 ciklus/nap [max]
8 30 egymast kovet6 ciklus 20°C-on 50 egymast kovetd ciklus 20°C-on
5 90,000 és 150,000 ciklus kozétt a 3.1-es 120,000 és 300,000 ciklus kozétt a 3.1-es
Elettartam tablazatban feltintetett koriimények tablazatban feltintetett korilmények
kozott kozott
Mkodési hofok tar- -20°C/ +66°C (-35°C + 55°C NIO fagyés védelemmel)
tomany
Védettségi osztaly 1P44 P44
Meéret (mm) 820 x 100 x 107 h 970 x 100 x 107 h
Graph 3.0
PWR25H PWR35H
800 800
700 700
600 [+ 1 600
500 500
G G
4 ¥ 400
Miikodési hatarok ¥ 400 =~
(kapu sulya és szélessége) 300 | 300
200 200
100 100
0 0
1 2 3 4 1 2 3 4
(m) (m)

FIGYELMEZTETES: A betérés elkeriilése érdekében az elektromos zar hasznalatat ajanlott 2,3
m-nél hosszabb szarnyakkal. .
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s Tl fidls A termék tartéssagat
S PWR25H PWR35H ?OI;;Isygcl)jzs.agl index:be-
>150K 10 - i
>200Kg o A 3.1-es tablazat alap-
; 9 * jan, dugattya tipusatol,
Kapu sdlya >300Kg 30 10 a szamy sdlyatol és
>400Kg - 20 hosszatol, valamint a
>500Kg - 30 hasznalati koriilmények-
’ ’ Som 20 10 Al p e
Kapu szélessége tél fuggoer\ kulenbozo
>3m = 20 becslési tényezdket
Kapu tomorsége 15 becsiultekamely-
Szélterhelés 15 ek Gsszege a kezeld
Sebesség beallités VA/VC/PO/PC az alapértelmezetteken feliil 10 tartossagat (lasd a 3.2-
Eré beédliitds R1/R2 az alapértelmezetten felll 10 es tablazatot)
| PWR25H PWR35H
Iel
ke 150.00Q 300.00Q
140.00 280.00(
130.00 260.000
120.000 ! 240.000
110.00 ! ! 220.000
100.00 | 200.004
90.00 e 180.00
2 80.00 £ 160.004
£ 70.00 S 140.00(
p - 5
A termék tartossga 60.00 120.00¢ R
50.00 100.00
40.00 80.00
30.00 60.00
20.00 40.00
10.00 20.00
ooOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO
.—iqu-mtov\aoosS Hvam\Dv\ooc\S
Terhelési index E] Terhelésiindex
Két példa a termék tartéssaganak kiszamitasanak:
Példa a miikodés PWR25H PWR35H
kalkulalasdhoz PWR25H
Kapu sulya>150 Kg 10 150.00( 300.004
Kapu szélessége >2m 20 140.004 280.004
130.000 ) ! 260.00
R1/R2>alapértelmezett 0 120.000 240.004
Szélterhelés 15 110.009 220.00G=
- — 100.000 >~ 200.004
Teljes tartossagi index 45 90.00 T 180.004
Vérhat6 miikédés 100,000 cikius | 8 80.000 1 £ 160.00(
2 70.00 | % 140,00 T = == =D
z P 1 >~
Példa a miikodés 60.00! t 120.00( ™
kalkuldlasahoz PWR35H 50.00¢ 1 100.00( :
Kapu stlya >300 Kg 10 40.00 0 80.00 i
30.00! 1 60.00! .
Kapu szélessége >3m 20 20.00 } 40.00 ]
R1/R2>alapértelmezett 10 10.00 ! 20.00 1
0 : 0 1
Szélterhelés 15 °2RRIRBRERS °2RR3IRBRIKS
Teljes tartossagi index 55 Terhelési index Terhelési index
Varhaté miikédés 148,000 ciklus
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4. Normal telepités

Ref. Leiras Kabel

1 Téaviranyitd /

% Villogé fény 2 x 1 mm?
Antenna (beépitve a villogd lampaba) coax 58 Q

3 Kulcsos kapcsold 4 x 0.5 mm?
Digitalis, vezeték nélkili billentylizet /
PWR25H motor

4 PWR35H motor 2x1.5 mm?
PWR35H motor magneses végallas kapcsolokkal 3x 1.5 mm?

5  Fotocellak 4 x 0.5 mm?

6  Vezérl6 panel 3G x 1.5 mm?

Csatlakoztassa a tapegységet egy tipusjovahagyassal rendelkezé, omnipolaris kap-
csoléval ellatott, legalabb 3 mm-es érintkezényilassal (nem tartozék).

A Ahalézati csatlakozasnak fliggetlen utvonalat kell kévetnie, fliggetlenil a kapc-
solédastol a vezérléshez és a biztonsagi berendezésekhez.
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5. Motor méretek és referenciak

Fig

.51

PWR35H

7 Hatso burkolat

9 Fedél rogzité csavar

11 Kioldé csap

LT
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6. Telepités

TA feltlintetett mikodési és teljesitményi jellemzék csak ENTREMATIC tartozékok és biztonsagi
berendezések hasznalataval garantalhatok.
Hacsak masként nincs megadva, minden méretet mm-ben fejezzik ki.

6.1 El6zetes ellendrzések

Ellendrizze a kapu szerkezet er6sségét, valamint hogy a zsanérok olajozottak és zékkenémentesen
mikddnek. Ha lehetséges, lassa el egy nyitasi és zarasi végallassal, ellenkezd esetben hasznalja
az beépitett mechanikus Utk6z6ket és / vagy az elektromos végallaskapcsolot (opcionalis), ha ren-
delkezésre all. A mechanikus részeknek meg kell felelnitik az EN12604 szabvany rendelkezéseinek.

A motor fix pontja a rendelkezésre all6 helytél és kapuhoz valé motortél fligg, éppen
n a telepitének kell kivdlasztania minden alkalommal a helyszinnek leginkabb megfelel
eszkozt.

A tablazatban feltlintetett telepitési méretek lehetévé teszik az [A] és [B] értékek kivalasztasat

a kivant nyitasi szég alapjan, valamint a helyszini terek és az atfogogd méretek fliggvényében. A
méretek novelésével [A], csokkentheti a nyitasi megkozelitési sebességet.

A méretek csokkentésével [B], ndvelheti a kapu nyitasi szogét

Ugyanakkor az [A] és [B] méreteknek kompatibilisnek kell lennilik a dugattyu tényleges Ioketével..
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Tab. 6.1

A B C S D E L, P min
90 160 50 110 95° 110
110 160 50 110 100° 120
PWR2SH 150 130 50 80 110 90 700 160
130 150 70 80 90° 140
110 180 100 80 90° 120
100 190 110 80 90° 110
90 190 50 140 95° 100
130 190 50 140 100° 140
150 190 50 140 110° 160
PWR35H 130 180 70 110 90° 110 850 140
130 210 100 110 90° 140
110 260 150 110 90° 120
100 280 200 80 90° 110
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6.2 Tarto rogzitések

Miutan kivalasztotta az elulsé tarté [14] legmegfelelébb rogzitési pontjat a kapu szarny alapjan,

a magassagi helyzet meghatarozasahoz allitsa be a hatsé konzol méretezését, pozicionalasat és

rogzitését [13]. Ha sziikséges, roviditse le a hatsé konzolt [13] a mérést kdvetden (S). Lasd a 6.1.

tablazat alapjan

- Miutan rogzitette a hatsé konzolt [13] a 10. oldalon feltlintetett méreteken alapulva, erésitse
az elllsé konzolt a kapuhoz [14]..

- Akapu teljesen zart helyzetében allitsa az elilsé konzolt [14] az L méret szerint. Ellenérizze,
hogy az eliils6 konzol [13] és a hatsé konzol [14] megfelel6en szintezett-e az alabbi abrakon
lathaté médon, és rogzitse az ellilsé konzolt [13] a kapuhoz

MEGJEGYZES: Sziikség esetén az eliilsé konzol [14] forgathaté és rogzithets a [B] abran lathato
maodon, igy motor helye kb. 40 mm-rel magasabb lesz.

ﬂ Az [A] konfigurdcié az ajanlott a nagyobb mechanikai ellenallds érdekében.

o]
¢l

155

vidri
>§<>} D

0ol

80 (S).
110 (S)
140 (S)

143528

t—E—g 2x@9
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©
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PWR35H

80
‘ 155 47
x09 GQGQ o = 4x29
[{) 1 < OO OO’
| | - -
[ ILJI |Jg§ ):C):C) S 132
=2 @ 110
x
70 R 80 (S
. 110 (S)
140 (S) 17 2 S

6.3 lllesztési pont meghatarozas sablonnal

A konzolok elhelyezése nagymértékben leegyszerisithetd a pozicionalé sablon (opcionalis tartozék)
hasznalataval, amely lehetévé teszi a tartoszerkezet rogzitési helyének és tavolsaganak a telepités
soran tortén6 egymashoz viszonyitott tavolsagat. Ily modon a sablonba épitett szintnek kdszoén-
hetéen elkeriilheték a helymeghatarozasi hibak és a rogzitéfuratok helytelen 6sszehangolasa..

A telepitést segitd eszkdz kompatibilis a PWR csalad ¢sszes termékével, valamint az Obbi és Luxo
sorozattal.




6.4 Motor telepitése

* Nyissa ki a kioldonyilast [8], lazitsa meg a csavart [9] és tavolitsa el a hatso fedelet [7].

» Engedje el a dugattyut ugy, hogy a [10] kulcsot behelyezi a megfeleld nyilasba [11], és az 6ramutato
jarasaval ellentétesen forgassa a nyilnak megfeleléen.

» Helyezze be a hatso perselyt [18] a hatsé konzol [13] nyildsaba és zsirozza be az  elforgathatd
pontokat.

* Rogzitse a dugattyut a hatsé konzolra, és szorosan hizza meg az M8x45 csavart [19] az anyara [20].

* Nyissa ki kézzel a kaput, és helyezze be az elllsé rogzitécsapot [15] az elllsé rogzité konzol [14]
nyilasaba. Blokkolja a csapot tomitégylri [16] és az M8x16 csavar [17] segitségével.

A kapu kézzel t6rténé mozgatasaval ellendrizze, hogy a teljes I16ketnél az zavartalanul torténik-e..

IP2250EN - 2016-12-02
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6.5 Mechanikai Utkozok beallitasa

Nyissa ki a szarnyat a maximalis nyitott vagy zart allasban, lazitsa meg a mechanikus utk6zéket
egy 4 mm-es imbuszkulccsal, igy csusztassa 6ket a fogazott vezeté mentén a rogzitécsapig és
rogzitse Ujra..

Ha a kapu szarnyanak megallasi pontja nem egyezik meg a kivant pozicioval, akkor vegye le a
mechanikus Utkozét, és 180 fokkal forgassa el, miel6tt a fogazott vezetébe helyezi (lasd az alabbi
abrat).

Ily médon a mechanikus tkdz6ket 4 mm-es Iépcsékben allitjak be, de a pontok 2 mm-el differ-
encialtak.




6.6. Elektromos kapcsoldédasok

A PWR25H és PWR35H motorok csatlakoztathatok az LCU30 és LCU40 vezéri6panelekhez. Az
automatizalas vezérlépanelhez torténd csatlakoztatasahoz az alabbiak szerint jarjon el:
* Tavolitsa el a hatso fedelet [9], ahogy azt a 6.4 paragrafus leirja;
« Szerelje be a kabeltémszelencét az automatizalason, és rogzitse azt az anyaval, amely be van
helyezve az 6ntvény furataba (6.1 és 6.2 abra), majd helyezze be a csatlakozé kabeleket (6.3 rész);
« Csatlakoztassa a kiilonb6z6 vezetékeket a 2. abran lathato bekotési rajzon. (6.4 rész);
» Rogzitse a hatso fedelet [9] a motorhoz
A PWR25H és PWR35H motorok elektromos bekdtése és lizembe helyezése az LCU30 és LCU40
vezérl6panelek telepitési kézikonyvében talalhaté meg.

A rugalmas anyagu, hullamos @16-as cs6 és a kapcsolédo @20-as szerelvény (nem tartozék)
hasznalhaté a motor kabel védelmének novelésére.

24V motors= nyitas kés-
leltetéssel
33/36 32/35 31/34

OLOL®
o O
D[ D[ D@

24V motor = zaras késlel-
tetéssel
33/36 32/35 31/34

B (]DOGDOGD

Vezérld panel ]\ } }
B

= B — W

LND 36 35 34| |33 3231
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Fesziiltség 24V 24V
230V ~ - 50/60 Hz
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6.7 Magneses végallas kapcsolok beallitasa ( csak PWR35H )

* Az elllsd burkolatot el kell tavolitani a magneses veégallaskapcsolok karbantartasahoz,
beallitasahoz és / vagy felszereléséhez:
« Lazitsa meg a csavart [11], csusztassa el6re a fedelet [12] és emelje fel az ellls6 részt.

» Lazitsa meg az érzékeld tartocsavarjait, allitsa be az érzékel6k nyilasi és zarasi helyzetét a
hornyok segitségével, és hizza meg a csavarokat.

« Biztositsa a kabeleket a megfeleld alatamasztdkra a kabelpantok segitségével.

Tovabbi informacioért lasd a végallaskapcsold készlethez mellékelt utasitasokat
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7 . Rutin karbantartasi terv
7.1 Karbantartas minden 6. honapban vagy 10,000 ciklusonként

Végezze el a kdvetkezé miveleteket és ellenérzéseket 6 havonta vagy az automatizalas inten-
zitasanak megfeleléen.

Huzza ki a 230 V ~ tapegységet és az akkumulatorokat (ha vannak):

-Tisztitsa meg és kenje meg a kapu forgastengelyeit, csuklopantjait és a csavarokat semleges zsirral.

- Ellenérizze a rogzitési pontok ellenallasat.

- Ellenérizze, hogy az elektromos kabelezés j6 allapotban van-e.

Csatlakoztassa Ujra a 230V ~ tapegységet és az akkumulatorokat (ha vannak):

- Ellenérizze a teljesitmény bedllitasat.

- Ellenérizze, hogy minden parancs és biztonsagi funkcié (fotocellak) megfeleléen mikddnek-e.

- Ellendrizze, hogy a kiold6 rendszer megfelel6éen mikddik-e.

- Ellenérizze az elemeket (folytonossag), ha vannak ilyenek, hizza ki a tapfesziiltséget és néhany
mandvert egymas utan hajtson végre. Miutan végzett, kapcsolja be Ujra a 230 V ~ tapegységet.

7.2 Karbantartas minden12. hénapban vagy 20,000 ciklusonként
(csak PWR35H)
- A sz(ikité fogaskerekek és a hernydcsavar kenése:

A zsirzé anyagot manudlisan juttassa az erre a célra kialakitott zsirzé nyilasba (model NIP DIN
71412A-M6) a kézi kioldo rekesznél [Fig. 7.1].

A szlkséges zsirzé anyag mennyiség (5ml) = (8-10g).

- Az orso és az anyacsavar kenése:

Tavolitsa el a miianyag fedelet [see par. 6.7] és fecskendezze be a zsirz6 anyagot az orso felsé,
lathato részén [Fig. 7.2].

A szlikséges zsirzé anyag mennyiség (5ml) = (8-10g).

ﬂ Ajanlott zsirzo6: EP1.
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8 . Hibaelharitas

Probléma Lehetséges ok

A kapu nem nyit Nincs aramforras.
VEIRY 2o Leoldott a motor
Zavar a fotocellanal

Allandé STOP parancs

Hibas kapcsold
Hibas taviranyito

Az elektromos zar nem mukédik

A kapu kinyit, de Zavar a fotocellanal
nem zar vissza.

9 . Artalmatlanitas

Miivelet

Ellenérizze a f6 aramforrast.
Lasd a technikai utasitasoknal.

Ellenérizze, hogy a fotocellak tisztak és
megfeléen mikddnek.

Ellenérizze a STOP parancsot vagy a
vezérl6 panelt

Ellenérizze a kapcsolé6t vagy a vezérl6t.
Ellenérizze az akkumulatorokat.
Ellenérizze a zar helyzetét és megfeleld
mikodését

Ellenérizze az 0Osszes fotocella tisz-
tasagat és megfelel6 mikodését

#% A csomagolé anyagokat (karton doboz, miianyag, stb.) a szelektiv hulladék gyjtékbe
‘4’ kell helyezni. Miel6tt barmit kidobna,ellenérizze a helyi elbirasokat a szemétlerakasra

vonatkozoan.

A csomagoldéanyagokat nem szabad eldobni a kérnyezetben és gyermekek elél elzarva kell

tarolni, mivel ezek potencialis veszélyforrast jelentenek.

Az elektromos és elektronikus berendezések, akkumulatorok és taroldkartyak helyes elhely-
ezésére a felhasznaldknak a telepuilési dnkormanyzatok altal rendelkezésre bocsatott specialis
“Ujra hasznosité kozpontokba” kell szallitaniuk a terméket a hatalyos jogszabalyokban el6irt

=~
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 ENTRE/MATIC
Hasznalati utasitasok

>7|
©

Ezek az dvintézkedések a termék szerves és lényeges elemei, és a

felhasznalonak minden esetben at kell atadni.
Olvassa el figyelmesen, mivel fontos informaciokat tartalmaz a biztonsagos
telepitésrdl, hasznalatrol és karbantartasrol.
Ezeket az utasitasokat meg kell érizni és minden lehetséges jovébel
felhasznaldjara figyelni kell. A terméket csak rendeltetés szerlien lehet
hasznalni. Barmely mas felhasznalast nem megfelel6nek és ezért veszély-
esnek kell tekinteni. A gyarté nem vallal felel6sséget a helytelen vagy éssze-
rtlen hasznalatbol eredd karokért. Ez a termék nem hasznalhaté olyan
személyek (beleértve a gyermekeket is), akiknek csokkent fizikai, szenzoros
vagy szellemi képessége van, illetve tapasztalat vagy tudas hianyaban nem
ertenek a termékhez, kivéve, ha megfelel felligyeletet és utasitdsokat adnak
az eszkoz biztonsagaért felelés személy szamara. Kertilje a pantok vagy
mozgo6 mechanikai alkatrészek kozelében valéo mikodést.
Ne Iépjen be a motoros ajtd mikddési tartomanyaba mozgas kdzben. Ne
akadalyozza a kapu mozgasat, mivel ez veszélyes lehet. Ne engedije, hogy
a gyerekek jatsszanak vagy tartézkodjanak a kapu miikddési tartomanyan
beldl.
A tavvezérldket és / vagy egyéb vezérlbeszkdzoket tartsa tavol a gyerekektdl,
hogy elkerulje a motor esetleges véletlenszerl inditasat. Termékhiba vagy
hibas miikodés esetén kapcsolja ki a tapkapcsolot. Ne probalja kézvetlenil
megjavitani vagy beavatkozni a mikodésbe, és csak szakképzett személyhez
forduljon a hiba elharitasaért. A fentiek be nem tartasa balesetveszélyes.
Minden tisztitasi, karbantartasi vagy javitasi munkat szakképzett személyz-
etnek kell végeznie.
Annak érdekében, hogy a rendszer hatékonyan és helyesen mikodjon, a
gyart6 utasitasait be kell tartani, és csak szakképzett személy lathatja el a
motor rendszeres karbantartasat.
Osszefoglalva, a rendszeres ellen6rzéseket javasoljuk annak ellenérzésére,
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hogy a biztonsagi berendezések megfeleléen mikodnek.
Minden telepitési, karbantartasi és javitasi munkat dokumentalni kell és a
felhasznal6 rendelkezésére kell bocsatani.

Kézi kioldd hasznalata

Hiba vagy feszlltség hianya esetén nyissa ki a kaput (8), helyezze be a kulcsot (10) a csapra (11) és
forgassa el az 6ramutato¢ jarasaval ellentétes iranyba, a nyillal jelezve.

Amennyiben rendelkeziink elektromos zarral, azt oldjuk ki. Nyissa ki a kaput manualisan. Forditsa

el a kulcsot az 6ramutato jarasaval megegyez6 iranyba, hogy rogzithesse a szarnyakat.

YINOLSND FHL OL ¥IAIT3A ANV HOVL3d

FIGYELMEZTETES: Csak akkor zarja le és oldja ki az ajtészarnyakat, ha a motort kikap-

solta..
E Barmely probléma és / vagy informacidért forduljon a miiszaki kollégakhoz - g
N
Az anyaggal kapcsolatos minden jog az Entrematic Group AB kizéardlagos tulajdonat képezi. g
Bar a kiadvany tartalmat a legnagyobb gondossaggal készitették el, az Entrematic Group AB sewlmilye

mddon nem tehetd feleléssé a hibédk vagy mulasztédsok okozta karokért. Fenntartjuk a jogot a véltoztaté21>k
el6zetes bejelentés nélkili mddositasara. g
A madsolds, beolvasas vagy mddositas barmilyen médon kifejezetten tilos, hacsak az Entrematic irésbangw’«lem
engedélyezi &l
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Telepitd bélyegzdje

Motor

Telepités datuma

Telepité aldirdsa

Ugyfél aléirasa

Elvégzett miveletek
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KAPUTECHNIKA SZAKUZLET ES SZERVIZ

HU-1182 Budapest UlI6i tt 565. | (+361)205-41-66 (+3620)433-55-10
http://kaputechnikaszerviz.hu | info@kaputechnikaszerviz.hu

Entrematic Group AB

Lodjursgatan 10 E N T R G/M AT I C
SE-261 44, Landskrona

Sweden

www.entrematic.com

q E—



	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 17
	Dia 18
	Dia 19
	Dia 20
	Dia 21

