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Jelmagyarazat

A Ez a jel biztonsdagi utasitdsokra vagy megjegyzésekre hivja fel a figyelmet.

ﬂ Ez a piktogram a temék megfelel6 miikodéséhez sziikséges informacidkat jelol.
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1. Altalanos biztonsagi eléirasok

Az Gtmutatoban foglaltak figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez
vagy a berendezés karosodasahoz vezethet.
Orizze meg ezt az Utmutatét.

Ez a telepitési Utmutato kizarolag szakképzett személyeknek szol.
A szerelést, elektromos bekotéseket és beallitasokat szakszeriien és a hatalyos
el6irasoknak megfeleléen kell végezni.
Gondosan olvassa el az utmutatét mielétt telepiti a terméket. A hibas telepités veszély
forrasa lehet.

£y A csomagolé anyagokat (mlianyag, polisztirol, stb.) nem szabad kidobni a
‘4’ természetbe, tartsa tavol gyermekektdl mert veszélyes lehet.

A telepités megkezdése el6tt gy6zddjon meg, hogy a termék kifogastalan allapotban van-e.
Ne telepitse a terméket robbanasveszélyes kdrnyezetben: a gyulékony gazok és a gyulékony
parolgé anyagok komoly veszélyt jelentenek.
A biztonsagi eszk6zok (fotocellak, biztonsagi élek, vészleallitd, stb.) telepitésekor figyelem-
be kell venni a vonatkozo térvényeket és iranyelveket, a helyes munkavégzés szabalyait,
az automatizalas altal kifejtett eréket és a miikddés logikajat.
Miel6tt csatlakoztatja az elektromos hal6zatra, ellenérizze, hogy az adatlapon Iévé
értékek illeszkednek az aramellatashoz. A fékapcsolonak minimum 3mm érintkezé
tavolsagunak kell lennie.
Ellenérizze, hogy a készlilék elé megfelel6 tularamvédelem és révidzar elleni megszakitd
van-e beépitve.
Igény esetén csatlakoztassa az automatizalast egy hatékony foldelési rendszerhez,
amely megfelel a hatalyos biztonsagi el6irasoknak.
A telepités alatt, karbantartaskor, javitaskor , aramtalanitsa a késziiléket mielétt leveszi az
elektromos alkatrészek burkolatat.
Az elektronikus alkatrészek szerelésekor hasznaljon antisztatikus foldelt csuklépantot.
A gyartd minden felelésséget elharit akkor, ha a nem kompatibilis részegységek
nem mikodnek megfeleléen a termékkel, csak eredeti alkatrészeket szabad hasznalni.

Javitasra, vagy cserére kizardlag Ditec Entrematic eredeti alkatrészeket szabad hasznalni.
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2. El6szerelt készulék beépitésére vonatkozé
nyilatkozat

(2006/42/EC iranyelv, 11-B melléklet)

A gyartd, Entrematic Group AB vezet8sége, Lodjursgatan 10, SE-261 44 Land

skrona, Sweden, kijelenti, hogy a Ditec NEOS tipusu tolokapu automatika:

- Ugy lett kialakitva, hogy kézi mozgatasu ajtokra telepitve megfeleljen a 2006/42/EC iranyelvnek.
A kapuautomatika gyartoja kijelenti, hogy a termék megfelel a 2006/42/EC iranyelvnek (lI-A
melléklet), Gizembe helyezés el6tti részletek;

- Megfelel a 2006/42/EC iranyelv I. melléklet 1. fejezete szerinti alapveté biztonsagi kdvetelményeinek;

- Megfelel az Alacsony Fesziltségl Iranyelvnek, 2006/95/EC;

- Medfelel az Elektromagneses Megfeleléségi Iranyelvnek, 2004/108/EC:

- A miszaki dokumentacié megfelel 2006/42/EC iranyelv VII-B mellékletének;

- A miszaki dokumentaciéért felel6s vezeté Marco Pietro Zini, vezetéség Via Mons.

Banfi, 3 - 21042 Caronno Pertusella (VA) - ITALY;

- A miszaki dokumentacié egy példanyat biztositani kell az illetékes nemzeti hivatal részére a

medfelel6ségi nyilatkozat kérelemmel egydtt.

Landskrona, 2013 marcius 8. Marco Pietro Zini 7
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2.1 Gépek Iranyelv

A Gépek Iranyelv (2006/42/EC) értelmében a motorizalt ajté vagy kapu telepit6jének ugyanolyan

a felel6ssége, mint a gyartonak, ra is vonatkoznak a kdvetkezdk:

- Elkésziti a miszaki dokumentaciot aminek tartalmaznia kell az Gépek Iranyelv V. melléklete szerinti
dokumentumokat;
(A mUszaki dokumentaciot meg kell 6rizni és az illetékes nemzeti hatésag rendelkezésére bocsatani
a motorizalt kapu gyartasat kovetéen legalabb tiz éven at.)

- Kiallitia az EC Megfelel8ségi nyilatkozatot a Gépek Iranyelv II-A melléklete szerint és adja a
megrendeld részére;

- Elhelyezi az EC jelzést a motorizalt kapun a Gépek Iranyelv 1.7.3 melléklete szerint.
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3. MUszaki adatok

Ditec NES300EH | Ditec NES300EHP | Ditec NES400EH | Ditec NES400EHP
Tapfesziiltség 230 V~ 50/60Hz 230 V~ 50/60Hz 230 V~ 50/60Hz 230 V~ 50/60Hz
Aramfelvétel 1,2A 1,2A 12A 12A
Haldzati biztositék F1,6 A F1,6 A F1,6 A F1,6 A
Toléerd 300N 300N 400N 400N
Kapuszarny sebessége 0,1+0,25 m/s 0,1+0,25 m/s 0,1+0,25 m/s 0,1+0,25 m/s
Maximalis kapuszarny tt 12m 12m 12m 12m
Max. kapuszarny tomeg 300 kg 300 kg 400 kg 400 kg
Terhelési osztaly 4 - nehéz 4 - nehéz 4 - nehéz 4 - nehéz
Szakaszos miikodés S2 =30 perc S2 =30 perc S2 =30 perc S2 =30 perc

S3 =50% S3 =50% S3 =50% S3 =50%
Miikodési hGmérséklet -20°C-+55°C -20°C-+55°C -20°C-+55°C -20°C-+55°C
Védelmi szint P24 P24 P24 P24
Vezérl6 egység CS12E CS12M CS12E CS12M

Ditec NES600EH | Ditec NES600EHP | Ditec NES1000EHP

Tapfesziiltség 230 V~ 50/60Hz | 230 V~50/60Hz | 230 V~ 50/60Hz
Aramfelvétel 1,5A 1,5A 2A
Haélozati biztositék F2A F2A F2,5A
Toléerd 600 N 600 N 1000 N
Kapuszarny sebessége 0,1+0,24 m/s 0,1+0,24 m/s 0,1+0,19 m/s
Maximélis kapuszarny it 20 m 20 m 20 m
Max. kapuszdrny tomeg 600 kg 600 kg 1000 kg
Terhelési osztaly 4 - nehéz 4 - nehéz 4 - nehéz
Szakaszos miikodés S2 = 30 perc S2 =30 perc S2 =30 perc

S3 =50% S3 =50% S3 =50%
Miikodési hGmérséklet -20°C-+55°C -20°C-+55°C -20°C - +55°C
Védelmi szint P24 P24 P24
Vezérl egység CS12E Cs12M CS12M

3.1 Hasznalati utmutaté

Terhelési osztaly: 4 (minimum 5-10 év élettartam, napi 100-200 miikodési ciklussal).

Alkalmazas: lakossagi, ipari és kereskedelmi ingatlanok bejarataihoz, parkolékhoz, intenziv jarma

és gyalogos forgalom kiszolgalasara.
- A megadott jellemzé&k ajanlott tdmegre vonatkoznak (a maximalis kapuszarny tdmegének

kb. 2/3 része).

A varhato élettartam csdkken, ha a maximalis tdomeg mellett hasznaljak a berendezéseket.

- A terhelési osztaly, a sebesség, a szakaszos Uzem értékei tajékoztato jellegiiek, altalanos mikddeési
mikddési korilmények kdzt mért értékek atlaga, emiatt nem feltétlenill alkalmazhaté bizonyos
hasznalati kérilmények kozott.

- Az autmata bejaratok minden valtozé eleme, mint példaul a surlédas, kiegyensulyozottsag,
kornyezeti tényezdk, ezek mindegyike jelentés mértékben megvaltoztathatja az automatika
jellemzdit, csbkkenhet az egyes részek varhato élettartama, beleértve az automatikus egységét is.
A telepitéknek biztositaniuk kell a megfeleld biztonsagi feltételeket minden egyes telepitésnél.



4. Normal telepités

~

Kod Megnevezés
NES300 300 kg hajtdomiives motor vezérlé egységgel
NES400 400 kg hajtémiives motor vezérl6 egységgel
NES600 600 kg hajtdomiives motor vezérld egységgel
NES1000 1000 kg hajtomiives motor vezérl6é egységgel
GOL4 Taviranyité
GOL4C
LAMPH Villogé lampa
XEL5 Kulcsos valaszté kapcsolo
LAN4 Billenty(izet
GOL4M Vezeték nélkdli billentylizet
XEL2 Fotocellak
LAB4 IP55 fotocellak
SOFA-SOFB | Biztonsagi él
GOPAV Ra&di6 rendszer a biztonsagi élhez
LAB9 Magneses hurok érzékeld passziv vezérléshez

Csatlakoztassa a tapegységet a tipusjévahagyassal biré tébbpdlusu, legalabb 3 mm érintkez6tavolsagu
kapcsoléhoz (nem tartozék).
A halézati csatlakozasnak fliggetlennek kell lennie a biztonsagi és vezérlé csatlakozasaitol.
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5. Méretek

335 _ B 210 (NES 300-400) _

220 (NES 600-1000)

40, . 170 (NES 300-400)

307 (NES 300-400 )
325 (NES 600-1000)

180 (NES 600-1000)

Kéd

9 (9

Megnevezés
Motor
Vezérl6 egység
Diagnosztikai aramkor
Kioldé kulcs
Fogaskerék
Akkumulator készlet

Kabel bevezetd

Tapfeszlltség csatlakozé




7. Telepités

A megadott mikodési és teljesitmény jellemz8k csak Ditec kiegészitk és biztonsagi egységek
hasznalataval garantalhaté.
A méretek mm-ben értendéek, ellenkezé esetben kiilon jelezziik.

7.1 El6zetes ellenbrzések

Ellenérizze a kapuszarny stabilitasat (kisiklas és elddlés), a csiszo kerekek és a fels6 vezetbk helyes
mikddését, nem okozhatnak szamottevd surlédast.

A csuUsz6 vezetének biztonsagosan rogzitettnek kell lennie a talajhoz a kapudt teljes hosszaban,

nem lehetnek benne szabalytalansagok, amik gatoljak a kapuszarny mozgasat.

A nyito és zaré Utkozéket fel kell szerelni.

Gy6z8djon meg réla, ha a kapun rések vannak, hogy nyirasbiztos, vagy telepitsen biztonsagi éleket
az oszlopokon.

Biztonsagi eszkoz telepithetd a kapuszarny végére, hogy csdkkentsiik az Utkdzési erét.

A Megj.: bizonyosodjon meg réla, hogy a kapuszarny nem siklik ki €és nem ddl el.
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7.2 Alap lemez elhelyezeés

[1] Helyezze a rdgzit6 karokat az alaplemezre és rogzitse ket a mellékelt csavarokkal.

[2] Tegye a csavarokat az alaplemezbe, rogzitse 6ket a csavaranyakal majd hajtsa ki a fém flileket,
hogy meakadalyozza a csavarok kilazulasat.
Hajlitsa ki a perforalt fiileket kalapacs segitségével, igy biztositsa a megfelel6 rogzitést a beton
aljzatban.

- Készitsen beton alapot a az alaplemez rogzitékarjainak beagyazasaval, a betonozasnak viszintesn

és tisztanak kell lennie, méreteit a kdvetkez6 abrak mutatjak.
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7.3 Hajtomives motor telepitése
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- Vegye le a hajtémiives motor burkolatat (lasd a HASZNALATI UTMUTATO-t). oldja a kioldé fillet
majd a burkolatot két oldalt megnyomva emelje le.

- Helyezze a hajtomiives motort az alaplemezre.

- Allitsa be a hajtém(ives motort, vizszintesen a rések mentén a megfelels helyzetbe csusztatva, majd
fuggolegesen a négy szintezd csavarral [A].
Megj.: A fliggbleges beallitas soran, igazitsa a hajtémiives motort kissé az alaplemez folé, igy
a fogasléc rogzithetd, késdbbi finombeallitas lehetséges.

- Bedllitas utan rogzitse a hajtdmives motort a csavarok meghuzasaval [B].

FIGYELEM: A hajtdmiives motort a talaj szintjénél magasabban kell elhelyezni, hogy
A elkeriljik az beazast.
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7.4 Fogasléc telepitése
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Vegye le a hajtémiives motor burkolatat (lasd HASZNALATI UTMUTATO), nyissa ki a kaput.
Helyezze a fogaslécet szembe a fogaskerékkel és rogzitse a kapu teljes hosszaban.

Megj.: A fogaslécek 6sszeillesztésének megkonnyitéséért hasznaljon egy fogasléc darabot, amit alulrél
hozzéilleszt a toldashoz a képen lathaté médon.

A fogasléc rogzitése utan allitsa be a hajtéomives motort fiiggélegesen, 2-3 mm hézagot hagyjunk
a fogaskerék fogarka és a fogasléc fejszalagja kdzott.

Roégzitse a hajtdmiives motort.

Vékonyan zsirozza be a fogaskereket és a fogaslécet a szerelés utan.

Kézzel mozgatva ellendrizze, hogy a kapu egyenletesen mozgathatoé szorulas nélkiil.
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7.5 Mikodés enkodderrel

A NEOS hajtémives motor nem igényel végallaskapcsolokat mert enkddert tartalmaz.

Utkozét kell telepiteni a nyitas és a zaras végére.

A kapu automatikusan lassit, amikor megkdzeliti az ttkozét.

FIGYELEM: amikor a kapu eléri a nyitasi vagy zarasi itk6z6t, a motor réviden forgasiranyt valt, hogy megkon
a hajtomiives motor kézi kioldasat.

7.6 Magneses veégallaskapcsolo telepités és beallitas

- Kézzel mozgassa a kaput nyitott helyzetbe és rogzitse az egyik végallas Utkdzét [A], [B] a
fogaslécen [C]. Ismételje meg ezt a miiveletet a kapu zart helyzetében is.

- Néhany mivelet utan, allitsa be a végallaskapcsol6 Utkdz6k helyzetét [A] és [B] igy a kapu
megall kb. 20 mm-re mielétt elérné a nyitasi és zarasi itkdz6t.

n A végallaskapcsolo6 készlet valaszthato kiegészit6, ami arra vald, hogy megallitsa a kaput,
miel6tt elérné a nyitasi és zarasi Utk6z6t.
Végallaskapcsolo telepitésével a szabalyozott teljesitmény végzi a lassitast, legyézve a
lehetséges surlddast.
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7.7 Lanc vezet6 készlet telepitése

- Oldja ki a hajtémiives motort (lasd HASZNALATI UTMUTATO).

- [1] Tavolitsa el a fogaskereket [12].

- [2] Szerelje fel a lanckerék tartd lemezt [A] a hajtémiives motorra.
- Tegye a helyére a lanckerekeket [B] ahogy az abra mutatja.

- [3] Vezesse &t kézzel a lancot a lanckerekek kdzott.

- Szerelje fel a borit6 lemezt [C].

KAPUTECHNIKA SZAKUZLET ES SZERVIZ
HU-1182 Budapest Ul18i tt 565. | (+361)205-41-66 (+3620)433-55-10

http://kaputechnikaszerviz.hu | info@kaputechnikaszerviz.hu




min 50

e

// (=)
/ 1 Y_
e
P
000G 00t GETGET R G R G a6 Sl
ZC\_GJ_G__Z 'boo O_boo SASRCAACRVAAS OZQ(M@ D_'bomb
¢0 ;;abo ;:%o “o:aobo “OJDQQD “o;abo ;J%o ’O;abo “o:%o ’Gﬁ%o i
*00%00°00%00%00v00%00%00%0b>0b
50 ‘O;abo “O;q@o ’D;Qbo ‘D!Dobo ‘D;abo ’oﬁ%o ’D;a()o “O;abo ’D;qbo i
bOQ OBOQ Oboo Oboo O%Q boo Oboo Oboo Oboc) Obom O
o Ol Rozyddas nleze: & KapBl iy 1@ iy s S0 QDyzitse az (itkdz6t, lanctartét [D] a kapun a fenti

abra szerint.

- Csatlakoztassa a lancot [E], ami mar at van flizve a lancvezetdn, kdsse a rudhoz [F] és rogzitse
a tartéhoz [D].

- Rogzitse a tartét [D] a kapu ellentétes oldalan is. Csatlakoztassa a lancot [E] a rudhoz [F] és régzitse
a tartdhoz [D] (vagja le a felesleges lancot).
Megij.: Bizonyosodjon meg réla, hogy a tavolsag a lanckerék és a kété rud kozt megfeleld, mikor a
kapu teljesen nyitott és zart.

- Biztositsa a lancot csavaranyaval [G].

- Feszitse meg a lancot [E] a ké6t6 raddal [F].

- Vékonyan zsirozza be a lancot [E] és a lanckerekeket a szerelés utan.
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8. Elektromos bekotés

Gy6z6djon meg réla, hogy a sarga-zo
vezeték legalabb 30 mm-rel hosszalpb,
mint a barna és a kék vezeték. )

I
Miel6tt csatlakcjztat az elektromos hal6zatra, gy6z6djon meg réla, hogy az adatlapnak
A megfelel6 az aramellatas.

A halézat tébbpdlusu megszakitdé kapcsoldjanak érintkezétavolsaganak minimum
3 mm-nek kell lennie.
Ellenérizze, hogy a készUlék elé megfeleld tularam védelem és révidzar elleni megszakité van-e
beépitve.
Hasznaljon HO5RN-F 3G1.5 vagy HO5RR-F 3G1.5 tipusu elektromos kabelt, az automatizalason
belill csatlakoztassa a sorkapocsba: L (barna), N (kek), (sarga-zold).
Tavolitsa el a szigetelést, de csak a rogziténél, biztositsa a kabelt a specialis kabel régzitével.
A halézati csatlakozas az automatizalason kivil, figgetlen kabelcsatornaval, a vezérlé
és biztonsagi eszkdzoktél elkulonitve torténjen.
A kébelcsatornat el kell vezetni az automatizalasig, keresztll az alaplemez lyukain tul,
néhany centiméterrel.
Bizonyosodjon meg réla, hogy nincsenek élek, sarkok, amik karosithatjak az aramellatas kabelét.
Ellenérizze, hogy a halézati vezetékek (230 V) és a tartozékok vezetékei (24 V) el vannak
kulénitve egymastol.
Hasznaljon kett8s szigetelésl kabeleket. Blankolja a vezetékeket a sorkapocs bekdtéseknél,
a csatlakoztatas utan biztositsa 6ket kabelrogzitékkel.

ﬂ Megj.: Az elektromos bekotést €s a hajtémiives motor iizembe helyezését a vezérlé
egység telepitési utmutatdjaban talalja.

15



9. Rendszeres karbantartasi terv

Végezze el minden 6 honapban a kévetkez6 miiveleteket és ellenérzéseket, figyelembe véve az

automatika hasznalatanak intenzitasat.

Aramtalanitsa a késziiléket, kdsse le az akkumulatorokat (ha vannak), oldja ki a hajtém{ives motort:

- Szemrevételezéssel ellendrizze a kaput, hogy a régzitdé konzolok, és a meglévd szerkezet
megfelel6 szilardsagu és j6 allapotban van-e.

- Ellendrizze a kapu-hajtomiives motor beallitasat, a fogaskerék fogarka és a fogasléc fejszalagja
kozti tavolsag 2-3 mm legyen.

- Tisztitsa meg a vezet6 gorgdéket, vékonyan zsirozza be a meghajté fogaskereket és a fogaslécet.

Kézi mozgatassal ellendrizze, hogy a kapu szorulas nélkiil, egyenletesen mozgathato.
Csatlakoztassa a halozatot (230 V~) és az akkumulatorokat (ha vannak), zarja a motor kioldasat:
- Gy6z6djon meg rola, hogy a végallaskapcsoldk helyesen miikédnek.

- Vizsgalja meg a toléeré beallitast.
- Ellenérizze le minden vezérl6 és biztonsagi funkcié helyes miikddését.

ﬂ Megj.: Alkatrész csere esetén tovabbi informaciét az alkatrész arlistaban talal.
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Ez az el6iras fontos és elvalaszthatatlan része a terméknek és at kell adni a
felhasznalonak.
Olvassa el figyelmesen, mivel fontos informaciokat tartalmaz a biztonsagos telepitésrdl,
hasznalatrol és a karbantartasrol.
Ezt az utmutatét 6rizze meg és adja tovabb a rendszer késébbi hasznaldinak.
Ez a termék csak arra a célra hasznalhato, amire tervezték.
Minden mas egyéb felhasznalas tilos és veszélyes. A gyartdé nem vallal felelésséget a nem
rendeltetésszeri hasznalatbol eredd karokeért.
Ezt a terméket nem hasznalhatja gyermek, csokkent fizikai-, érzékszervi-, vagy mentalis
képességgel bird személy, vagy aki nem kapott megfeleld felligyeletet és oktatast a készulék
mikodtetésérdl a biztonsagaért felelés személytdl.
Maradjon tavol a mozgé gépészeti részektdl!
Ne Iépjen be a mozgd kapu mikddési teriiletére, mig a kapu mozgasban van!
Ne gatolja a kapu mozgasat, mert ez veszélyes lehet!
Ne engedje meg, hogy gyerekek jatszanak, vagy ott tartdzkodjanak a kapu tizemi tartoma-
nyaban! Tartsa gyermekektdl tavol a taviranyitét, vagy a mas vezérl6é eszkézoket, hogy el-
keriilhesse a motorizalt kapu véletlen miikddtetését!
Hibas mlkddés, vagy meghibasodott termék esetén kapcsolja ki a halézati kapcsolot, ne ki-
sérelje meg a javitast, bizza szakemberre!
A fentiek be nem tartasa veszély forrasa lehet.
Barmely tisztitast, karbantartast vagy javitast csak szakember végezhet.
Annak érdekében, hogy a rendszer hatékonyan és helyesen miikddjon, a gyarté utasitasait be
kell tartani, a motorizalt kapu rendszeres karbantartasat csak kompetens szakember
végezheti.
Kuléndsen ajanlott a biztonsagi berendezések rendszeres ellenérzése, a helyes miikddés
érdekében.
Az Osszes telepitési, karbantartasi, javitasi munkat bizonylatolni kell, és ezt elérhetévé kell
tenni a felhasznald részére.
Az elektromos, elektronikus hulladékot és a hasznalt akkumulatorokat csak a
ﬁ helyi hatésagok altal kijeldlt specialis szelektiv hulladékgydijté helyeken szabad
elhelyezni.

!
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Kézi kioldas utmutato

Aramsziinet estén, illessze a kulcsot a kiolddba, forditsa el
az 6ramutato jarasaval azonos iranyba és forditsa ki a kioldot.
Kézzel mozgatva nyissa ki a kaput.

Az automatika ujbdli reteszeléséért csukja vissza a kioldét,
forditsa el a kulcsot az 6ramutato jarasaval ellentétesen és
vegye ki a kulcsot.

FIGYELEM: az automatika kioldasat és reteszelését
csak kikapcsolt motor mellett végezze. Ne |épjen be
a kapumikodés utjaba!

szintes allasban van, a kioldé mikrokapcsolé nyitott
és minden miivelet le van tiltva.

Barmely probléma esetén, vagy ha kérdése van, keresse a szervizt!

i Amikor a kioldét mar becsukta, de a kulcs még viz-
a

Telepit6 bélyegzéje Operator

Datum

Szerel6 aldirdsa

Vevd alairdsa

Elvégzett munkalatok

Entrematic Group AB
Lodjursgatan 10

SE-261 44, Landskrona
Sweden
www.ditecentrematic.com

VALASSZA LE ES ADJA AT AZ UGYFELNEK!
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Automata Bejaratok Specialistdja Kft.
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